promienniki ciepta

Firma jest czlonkiem Stowarzyszenia Producentow na rzecz Kosciota Operantes Pro Ecclesia




I )c\wart-

Wiemy, ze
grzejniki nie tylko majg
ogrzac ludzi w kosciele,
ale sg rowniez
elementem wystroju
wnetrza.

Stworzylismy
cata game urzgdzen
grzewczych

o roznych ksztattach,
kolorach, rozmiarach

| mozliwosciach
montazowych.

-nerqgy

od 1996 roku specjalizuje sie w technologiach podczerwieni.

Jest wiodgcym producentem promiennikéw nie tylko na rynku polskim,
ale takze wysoko cenionym na rynku europejskim.

Wysoka sprawnos$¢ i bezawaryjne dziatanie urzadzen sprawity, ze marka
SOLART wypracowata sobie miano partnera godnego zaufania.

Poza gtéwng dziatalnoscig produkcyjng, firma zajmuje sie takze
dystrybucjg emiteréw (lamp podczerwieni ), wspétpracujac blisko

z najlepszym producentem lamp firmg TOSHIBA, jak réwniez z innymi
$wiatowymi koncernami.

Stuzymy naszym doswiadczeniem, opracowaniami technicznymi,
stanowiskiem pomiarowo - badawczym lamp, bogatg ofertg promien-
nikéw, reflektoréw i lamp firmom, ktére wykorzystujg nasze produk-
ty do celéw grzewczych i w réznych procesach technologicznych
wymagajgcych dostarczania energii cieplnej.

System ogrzewania promiennikami SOLART jest obecnie najbardziej
wydajnym zZrédtem promieniowania cieplnego ze wszystkich urzadzen
grzewczych stosowanych w kosciotach:

> promienniki wigczane sg tylko na czas mszy, pierwszymi
odbiorcami ciepta sg ludzie

> najnizsze koszty ogrzewania, poniewaz nie ogrzewamy ogromnych
ilosci powietrza znajdujgcego sie kosciele

> racjonalne sterowanie mocg daje nam dodatkowe oszczednosci,
mozemy ogrzewac tylko wybrane strefy, punkty, w zaleznosci od
ilosci oséb przebywajgcych w kosciele

system, ktory najlepiej spetnia wymagania stuzb ochrony zabytkéw
bezpieczne dla ludzi i wyposazenia

zadnego kurzu, bakterii, hatasu, spalin i wilgoci
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ogrzewanie promiennikami SOLART mozna rozbudowywac etapami
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Ogrzewanie, ktore nie narusza rownowadgl
Klimatyczne) budowli, nie szkodzi zabytkom,
zapewnia clepto | najnizszy bilans kosztow
ogrzewania.

Projekt badawczy “2002 - 2005 Friendly heating - Wtasciwe ogrzewanie
zapewniajgce komfort ludziom i ochrone dziet sztuki przechowywanch
w kosSciofach” zrealizowany we wspoétpracy z osrodkami naukowymi:

> Wydziat Chemii, Uniwersytet w Antwerpii
Universiteitspleinn 1, B-26610 Antwerpia, Belgia

> Instytut Badawczy Fizyki Ciata Statego i Optyki ;s
Wegierska Akademia Nauk, P.O. Box 49, H-1525 Budapeszt WS I’O d

> Wydziat Fizyki i Techniki Jadrowej bada ﬂyCh

Akademia Gérniczo-Hutnicza

Al.Mickiewicza 30, PL 30-059 Krakéw kOé C | O+ éW

dogtebnie poznatizbadat warunkiizmiany zachodzgcych we wnetrzach byty takze dwa,
réznych typow kosciotow, pod wptywem: ogrzewania podtogowego,
dmuchaw gorgcego powietrza, palnikéw gazowych i olejowych, piecy
akumulacyjnych i kaloryferéw, promiennikéw gazowych i elektrycznych.

ogrzewane co
najmnigj 6 lat, naszym
systemem kwarcowo-

Analizujgc wyniki badan ogrzewania promiennikami kwarcowo-haloge- ha Iogenowym

nowymi, mozemy stwierdzié:

> W obydwu badanych obiektach nie stwierdzono zniszczen
i zagrozen dla wnetrza i wyposazenia kosciota

> Ogrzewanie elektrycznymi kwarcowo-halogenowymi promiennika-
mi posiada wyjatkowe cechy, ktérych nie posiada zaden z innych
badanych systemoéw i jest kandydatem nr 1 na konserwatorskie
ogrzewanie powierzchni kosciota.

> W czasie ogrzewania ko$ciota zmniejsza sie ilo$¢ pytéw zawartych
w powietrzu

> System nie zmienia wilgotnosci wzglednej, wilgotnos¢ w obiekcie
w czasie ogrzewania poréownywalna jest z fluktuacjami natural-
nymi

> Brak goragcych pradéw nad promiennikami, obudowy badanych

promiennikéw charakteryzujg sie niskg temperaturg

Powyzsze wnioski dotyczg wytgcznie naszego systemu promiennikéw
kwarcowo-halogenowych.

Nie wszystkie promienniki proponowane do ogrzewania kosciota
spetniajg te wymagania i stworzg podobne warunki.

Wiecej informacji o badaniach na stronach: www.drewart.com.pl; www.solart.com.pl



Galeria produktow

SOLART

seria z reflektorem standardowym, moduty 0 mocy od 300W do 18kW

SOLART-M

seria z reflektorem o charakterystyce szerokokatnej, moduty o mocy od 300W do 12kW

SOLTERM

seria promiennikow

ceramicznychi kwarcowych,
moduty o mocy od 250W 3
do 1000w

SOLTERM-K 2 x 500W SOLTERM-C

SOLART-WEG

seria z reflektorem
szerokokgtnym, moduty o mocy
od 500W do 4kw

AMBER SOLART / TOSHIBA

lampa
- bursztynowa, matowa poswiata e . B8
- zadnego rozu 1 jaskrawosal
- barvva Wyjatkowg, kﬁora dopefni wnetrze swigtyni TOSHIBA
I komfort odczucia ciepta ——




Promiennikl SOLART sg jedynym -
oroduktem polskim, ktore nalezg do grupy
najbardzie] sprawnych promiennikow na

rynku europejskim.

Informacja jest poparta wynikami badar laboratoridw branzowych firm
PHILIPS | TOSHIBA, ktdre sg jawne | udostepniane do wgladu.

SOLART SOLART

WEG med iC modut na statywie

Szczycimy sie
posiadaniem wielu
patentow

| zastrzezonych
wzorow naszych
urzadzen.

EMITER-LAMPY

Posiadamy rowniez
bogatg oferte emiterdw
ze wszystkich zakresow
fal podczerwieni:

- kwarcowo-halogenowe

- kwarcowe

- kwarcowe z widknem weglowym
- ceramiczne




Charakterystyka produktu

Na rynku konkurujg ze sobg rézne systemy grzewcze proponowane do
ogrzewania kosciotéw, tgcznie z tymi, ktére kompletnie nie zdajg egza-
minu lub sg tak kosztowne, ze niemozliwe do realizacji przez parafie.
Skutecznosc i przeznaczenie tych urzadzen jest bardzo rézne.

Elektryczne promienniki podczerwieni dzielimy na: ceramiczne, kwar-
cowe i kwarcowo-halogenowe.

Najbardziej skuteczne do ogrzewania w duzych kubaturach sg pro-
mienniki kwarcowo-halogenowe. Emitujg fale podczerwieni, ktéra
przechodzi bez strat przez powietrze i ogrzewa natychmiastowo osoby
i przedmioty w zasiegu jej dziatania, dlatego mozemy je wigcza¢ tylko
na czas mszy. tatwo je rozpoznaé, poniewaz montowane w nich lampy
kwarcowo-halogenowe $wieca. Jednak i w tej grupie sg promienniki,
ktore wiecej lub mniej emitujg ciepta.

Poréwnanie
sprawnosci réznych
wysokotempera-
turowych promiennikow
wyposazonych w lampe
o tej samej mocy.

Produkt SOLART-M SOLART
konkurencji

maty reflektor
dwuparaboliczny $redni eflektor sferyczny  duzy reflektor paraboliczny
konstrukacje monolityczne  konstrukacje “skrzynkowe” konstrukacje “skrzynkowe”

53% 68% 73%

maly strumien cieplny dobry wspétczynnik najwyzszy wspétczynnik
odbicia ciepta odbicia ciepta

Promiennik konkurencji o konstrukcji monolitycznej, popularny na
rynku, takze produkowany masowo przez producentéw chiiskich, przez
niektoére firmy jest reklamowany jako nowatorska konstrukcja najlepsza
na Swiecie. Wyniki badan pokazujg sytuacje catkiem odwrotng. Przy
tym samym poborze mocy, promiennik ten daje nam duzo mniej ciepta.

Zarowno przeprowadzone badania sprawnosci, jak prawa fizyki i optyki
potwierdzajg, ze w pierwszej kolejnosci na sprawnosc grzewczg promiennika
ma wptyw wielkosc¢ | powierzchnia zastosowanego reflektora.



Jestesmy spokojni o trwatosc | rezultaty
Nnaszego ogrzewania

Nasze produkty wcigz podlegajg badaniom i udoskonaleniom.
Zastosowanie wysokiej jakosci materiatéw i najlepszych rozwigzan
technicznych dla obudéw promiennikéw, w ktérych stosowane sag
wysokotemperaturowe lampy sprawito, ze:

> SOLART standard jest pierwszym polskim promiennikiem

ciepta spetniajgcym wysokie wymagania w zakresie trwatosci,
skutecznosci i bezpieczenstwa uzytkowania dla konstrukcji obu-
dowy elektrycznych wysokotemperaturowych promiennikéw.

Posiada najwyzszg sprawnos$ci w emisji ciepta. Informacja jest po-
parta wynikami badan laboratoriéw branzowych firm PHILIPS
i TOSHIBA we Francji, ktore sg jawne i udostepniane do wgladu.

Badania termograficzne i optyczne specjalistycznego reflektora
zastosowanego w promiennikach SOLART potwierdzity najwiekszg
odbijalno$¢ promieni cieplnych, co wptywa na minimalne nagrze-
wanie sie obudowy promiennika i nie wystepuja straty energii.

Obudowa i radiatory wykonane z aluminium 99,9% czystego AL
oraz lustrzany reflektor, umozliwity osiggniecie niskiej temperatury
w otoczeniu stosowanych lamp.

Budowa promiennika

LT T T T T ¢ cayste aluminium

A

ALANOD base material warstwa wigzgca

Konstrukcja urzgdzenia daje pewnos¢, ze nasze promienniki sg
skuteczne, wyrézniajg nas na tle konkurencji, ale przede wszystkim
dajg najwiecej korzysci ich uzytkownikom:

>

stosowane w promiennikach reflektory posiadajg znacznie lepsza
refleksje, wytrzymatos¢ termiczng, odpornos$é¢ na rézne warunki
otoczenia i dlatego mogg pracowac bardziej skutecznie i dtuzej niz
reflektory z czystego polerowanego aluminium lub stali nierdze-
wnej. Gwarantujg stablinos¢ refleksji przez caty okres uzytkowania.
wiecej odbieramy ciepta

lampy pracujg znacznie dtuzej niz w innych podobnych polskich

i zagranicznych urzadzeniach

konstrukcja promiennika zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania

szybka i prosta wymiana lamp

doskonate odbicie promieni IR>97%  Przekroj blachy
system warstwy tlenkowej

zastosowane]
w reflektorze

Ciepto

W najwyzszym
stopniu wysytane na
powierzchnie do
ogrzewania,

a nie kumulowane
w obudowie.



- Projekt ogrzewania wykonany w oparciu

O udokumentowane parametry urzgdzen +
montaz zgodny z projektem = dobry
| wilarygodny projekt = clepto | zadowolenie

Decyzje

0 zainstalowaniu
promiennikdw mozna
podjgc dopiero po
zapoznaniu sie

z projektem ogrzewania.

Instalacja promiennikow
wymaga minimalnej
Ingerencji w tkanke
budowli.

Przewody elektryczne
mozna doprowadzi¢

do miejsca zawieszenia
urzgdzen na wiele
sposobow, w zaleznosci
od mozliwosci
technicznych

| estetycznych.

Wiekszos¢ firm oferujgcych ré6znego rodzaju promienniki dla obiektéw
parafialnych (kosciotéw, kaplic, plebanii, sal katechetycznych itp.), nie
posiada udokumentowanej sprawnosci tych urzadzen, tym samym nie
moze stworzy¢ wiarygodnego projektu.

W celu przygotowania oferty i wykonania projektu wskazana jest wizyta
projektanta w parafii i dokonanie niezbednych pomiaréw, zapoznanie
sie z charakterem i wystrojem wnetrza kosciota oraz wykonanie zdje¢
pomocnych w nastepnych etapach pracy.

Projekt powinien zawiera¢ takie informacje, jak:

> koszt promiennikéw i koszt eksploatacii

moc catkowita proponowanych urzadzen

rodzaj urzadzen

schemat zawieszenia

zdjecia z wizualizacjg urzgdzen w miejscach zawieszenia

rozktad temperatur na powierzchniach ogrzewanych wyrazony

w W/m?

> dobdr odpowiedniego koloru obudowy i poswiaty lamp
(zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami)

> wszelkie informacje potrzebne firmie instalatorskiej

VvV VvV VNV NV

0Ogolnego kosztu instalacji nie mozna przeliczy¢ na wartos¢ zt/m2
bez wczesniejszej wizji lokalnej, poniewaz kazdy koscidt jest inny
i rézne czynniki majg tu znaczenie. Jezeli firma podaje koszt instalacji
bez ogledzin kosciota, to jest to tylko wycena hipotetyczna, niemajgca
nic wspolnego z rzeczywistymi kosztami.

Koszty utrzymania i serwisowania systemu sprowadzajg sie pra-
ktycznie do okresowego usuwania gromadzgcego sie kurzu na refle-
ktorach i lampach. Prace te mozna wykona¢ we wtasnym zakresie
( dotychczasowa, blisko 20 letnia praktyka wskazuje, ze w warunkach
koscielnych raz na kilka lat ).

Przyktad rozktadu
temperatur dla
powierzchni kosciota,
w ktorym potrzebg byto
ogrzewanie wytgcznie
tawek.




Koszty eksploatacyne ogrzewania Kosclota

Kwarcowo-nalogenowymi promiennikam
podczerwieni sg jedng z najwiekszych zalet

tego systemu.

Firma DREWART-ENERGY, jako jedna z nielicznych w Europie

i jedyna w kraju dysponuje niezbednymi narzedziami do wykonania
profesjonalnego projektu ogrzewania promiennikami kwarcowo - halo-
genowymi. W specjalistycznych branzowych laboratoriach badawcz-
ych firm PHILIPS, TOSHIBA i ARCANA ELECTRIC zostaty przebadane

i okreslone najwazniejsze parametry promiennikéw SOLART :

> wielko$¢ i moc wigzki cieplnej
> wielkos$¢ rozsytu promieni podczerwonych

Projekt ogrzewania promiennikami SOLART jest wykonywany
przy pomocy specjalistycznego programu ILUMICAD INFRARED 2,8.,
opartego na parametrach technicznych urzadzen, zdjetych w wyniku
przeprowadzonych badan laboratoryjnych.

Umozliwia wizualizacje i doktadny dobér promiennikéw oraz ich ilos¢,
celem uzyskania maksymalnych zgdanych temperatur na okreslonych
powierzchniach do ogrzania.

Mozliwo$é¢ podgladu emisji ciepta promiennikéw SOLART jeszcze
przed montazem, umozliwia taki dobodr i ustawienie, by emitowane

przez nie promienie cieplne nie dziataty na zabytkowe $ciany, obrazy
czy polichromie lub inne wrazliwe elementy wyposazenia kosciota.

B Py et Tt Fomrce

Dokumentacja
wynikow badan
potwierdza wysoka
sprawnosc
promiennikow SOLART
W emisji ciepta.

Tego typu projektu nie
zapewnia zadna inna
konkurencyjna firma

na rynku.

Raport w podczerwieni ukazuje:

> zgodno$¢ z zatozeniami
zawartymi w projekcie
ogrzewania

> rozktad realnych temperatur
uzyskanych na ogrzewanych
powierzchniach

> weryfikuje poprawno$¢
montazu systemu
promiennikowego

Badanie termowizyjne
systemu SOLART
zainstalowanego

w kosciele.




Wiochy

W 2005 r. promienniki SOLART zostaty wybrane z posréd innych ofert
firm europejskich do ogrzewania kosciotéw we Wtoszech.

Zdobyty uznanie na wymagajgcym rynku wtoskim, ktéry stynie z sze-
rokiej gamy urzadzen grzewczych. Promienniki SOLART ogrzewajg juz
kilkadziesiat kosciotéw witoskich, w wiekszosci zabytkowych.

Austria

Bogata oferta wzornictwa i kolorystyki pozwala na wkomponowanie
promiennikéw we wnetrze kosciota. W kosciele jednonawowym w parafii
Maria Gugging promienniki wyposazone w naturalnej barwy emitery za-
wieszone sg na $cianach bocznych. Ogrzewajg i jednoczesnie spetniajg
funkcje dodatkowego oswietlenia.

Ostatnie
nasze sukcesy

Hangary wojskowe
CWKS Legia Warszawa




Ogrzewamy ludzi w kilkuset kosciotach polskich ale rowniez na terenie

Wtoch, Czech, Stowacji, Austrii, Ukrainy, Wegier, Litwy, Biatorusi, Rosji.

Polska

.......

SACROEXPO

Galeria Polskich kosciotow:
(od gary)

1. Parafia Zyck Polski

2. Parafia Niewachlow

3. Parafia Strachocina

4. Parafia Puttusk

5. Parafia Ulanow

6. Parafia Radom (Sw. Kazimierza)
7. Parafia tomza

8. Parafia Borzecin

9. Parafia Michalowice

10. Parafia Swiete Miejsce
11. Parafia Kadzidto

12. Parafia Stupca




Nasz system kwarcowe-halogenowy zostal przebadany w ra- =
mach projektu Unil Europejskiej ,Friendly Heating" przez Cen-

trum Mikroanaliz Uniwersytetu w Antwerpil oraz mtmw
z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

TargiKielce

]DY]P’LOMI

« ¥ SacroExpo
Gertyfihat uczestrictwa
PPL-U-FC Drewart-bnergqy Jp. z 0.0
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Informacja handlowa:

tel./fax +48 22 758 59 82
tel. +48 22 759 37 12
+48 601 345 066
+48 669 655 888

www.drewart.com.pl

www.solart.com.pl
www.promienniki.biz

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

SOLART

promienniki ciepta




